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Die Erfindung betrifft eine Gallensteinextraktionsvor- 
richtung. 

Das Vorkommen von Steinen im Gallengang und in der Gallen- 
blase ist die Ursaehe grofler Besorgnis in der modemen Medizin. 
In vieien Fallen fttlirt dieser Zustand zur chlrurglschen Ent- 
fernung der Gallenwege and der Gallenblase, besonders dann, wenn 
der Stein zu grofl ist, als dafl er durch die Gallenwege ent- 
weicheu kSnnte. Nattlrlich 1st es in hohem Mai3e wUnschenswert, 
derartige Operatiouen nlcht ausftlhren zu mttssen, wenn der Stein 
auf andere Weise als durch. chirurgische Eingriffe entfernt 
werden kann, Hlerbei bemttht man slch in erster Linie darum, den 
Stein aufzulBsen und auf dlese Weise zu entfernen; aber hfiufig 
ist das nicht erfolgrelch. Deshalb mufl der Gallengang oder die 
Gallenblase oder beides chirurgisch geSffnet und der Stein ent- 
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fernt warden, Es w£re von grofiem Vorteil, wenn der Chirurg ein 
Instrument zur VerfUgung hatte, mit dera er nach. dem Lokalisieren 
etnes oder mehrerer in der Gallenblase vorharidener Steine diesen % 
Stein bzK. die Steine entfernen kSnnte. Bis zur vorliegenden Er- 
findung liat es aber keine derartigen Instrumente oder Vorrichtun- 
gen gegeben. 

Hauptaufgabe der Erfindung 1st es daher, eine Vbrrichtung 
zu schaffen, mit der f wenn sie in den Gallengang eingesetzt ist, 
Gallensteine lokalisiert and entfernt werden kSnnen, ohne dai3 ein 
chirurgischer Eingriff in den Gallengang oder die Gallenblase 
nBtig 1st. Aufgabe der Erfindung ist es auch f ein chirurglsches 
Werkzeug zu schaffen, mit dem verschiedene Objekte .lokalisiert 
Kerden kSnnen, die sich in einer R8hre f einem Kanal oder Sack im 
KBrper befinden, und diese fest zu erfassen und aus dem KSrper 
zu entfernen. 

Die Erfindung schafft eine Gallensteinextraktionsvorrich- 

« 

tung mit einer langgestreckten, flexiblen Schaft- bzw. Stabein- 
richtung, die in* den Gallengang eindrlngt und an einem Ende mit 
einer Elnrlchtung zum Ergreifen eines Gallensteins und am ent- 
gegengesetzten Ende der Stabelnrlchtung mit einer Elnrlchtung 
zum Betfitigen dieser Grelfeinrichtung versehen ist. 

Das Instrument bzw. die Vorrichtung zum Lokalisieren und 
Entfernen von Gallensteine n fihnelt einer langgestreckten Welle 
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bzw. einem lSngllchen Stab mlt elner AuslGser Oder BetStlgungs- 
vorrichtung an einem Bade und einem -slch durch den Stab er- 
streckenden Kabel. Das Kabel kann an elnem Ende zu elner Anzahl 
von ElnzelfSden aufgeweltet werden bzw. auselnanderf alien, die 
elne Struktur bllden, In der der Gallensteln elngefangen wlrd 
und mit der er aus dem Organ heraasgezogen wlrd, ohne dafl die 
Wande des Gallenganges oder der Gallenblase beschSdlgt werden 
Oder ein Elnschnltt In dlese nStlg 1st. 

Vorzugswelse besteht die Vorrichtung aus rostfrelem 
Stahl; sle kSnnte aber auch aus Kunststoff hergestellt seln. Sle 
welst elnen langen flexlblen Stab auf, der eln verselltes Oder 
verflochtenes, aus vlelen Drahten bestehendes Kabel enthSlt, 
■welches, wenn die Vorrichtung nlcht In Gebrauch 1st, In elner 
beweglichen Httlle oder Schelde verborgen blelbt. Eln Ende dleser 
Schelde 1st mlt elner BetStlgungsvorrichtung verbunden, die an 
dem der In die Gallenblase elndrlngenden Spltze der Vorrichtung 
entgegengesetzten Ende des Stabes angeordnet 1st. 

Venn die BetStlgungsvorrlchtung ausgelSs.t oder gezogen 
wlrd, zleht sle die aufiere Umhttllung zurttck, die das versellte 
Oder verflochtene Drahtkabel umglbt und drahgt dabel 1m wesent- 
llchen zuglelch das Kabel In die entgegengesetzte Rlchtung,so 
daB das versellte oder verflochtene Kabel an dem nlcht mehr um- 
hUllten Endbere'lch des Stabes slch eutfaltet und eln Netz oder 
elne Schllnge blldet, die durch auf die Betatlgungsvorrlchtung 
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ausgeUbten Druck kontrolllerbar 1st. Sobald der Stein durch 
Bertthrung lokalislert worden 1st, kann er In die Drahtschllnge 
hlnelnmanSvriert und der Druok auf die Betatlgungsvorrlchtung 
nachgelassen verden, urn die DrShte vieder zusammehzuzlehen und 
fest urn den Stein zu wickeln. Wenn der Stein in der Schllnge ge- 
- fangen 1st, wird der Stab langsam entf ernt und belm Herauszlehen 
der Stein mltgezogen. 

Die Erflndung Kird nachfolgend anhand schematischer 
Zelchnungen elnes Ausftthrungsbelspiels naher erlautert. Es 
zeigen: 

Pig, 1 elne perspektivlsche Anslcht der erflndungsgemSSen 
Vorrlchtung mlt gelSster Betatig Utl g SvorrlchtuQs UQd elQer d£e 
versellte bzw. verflochtene Drahtschllnge umgebenden Umhullungj 

Pig. 2 elne perspektivlsche Anslcht der erfindungsgemafien 
Vorrlchtung mlt druckbetatlgter Betatlgungsvorrlchtung, bel der 
der Stab In den Gallengang elngeftthrt und die Drahtschllnge 
of fen 1st, so daS eln Gallons tein darin elngefangen 1st; 

Pig. 3 elne Seitenanslcht der erf indungsgemSflen Vor- 
rlchtung mlt den elnzolnen Slementen der Betatlgungsvorrlchtung, 
der Kabelhtillen, des vorstehenden Stabes und der Spitze der 
Vorrlchtung; 

Pig. 4 elne Draufslcht auf die Vorrlchtung gemSB Pig. 3, 
glelohfalls In* geiester Stellung; 

Pig. 5 elne Detallanslcht der Brahtsohlinge in betatigter 
oder geSffneter Stellung mlt zurttckgezogener auBerer Drahtum- 
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httllung; . • 

Fig. 6 elaen Schnitt durch die erf indungsgemafle Vorrich- 
tung lSngs der Linie 6-6 in Fig. 3, l>ei der im elnzelnen die An- 
ordauag des Gehauses, der auBeren Scheide uad des verseilten 
bzw. verflochtenen Kabels dargestellt 1st, was fUr den Aufbau 
der Erfindung besonders wlchtig 1st; 

Fig. 7 elne seitllche Teilansicht ia vergrSflertem MaBstab, 
die das Gleltgehause und Insbesondere die Anordnung des innen 
llegenden Brahtes uiid der. aufien angeordneten Scheiden zelgt; 

Fig. 8 elne Draufslcht auf elnen Tell der erflndungsge- 
mafien Vorrichtung, die zeigt, wle die Sufiere Umhttllung das darla 
enthaltene,nlcht gelBste ,verflochtene bzw. versellte Brahtkabel 
umglbt. 

Vie Insbesondere aus Fig. 1 hervorgeht, erstreokt sich ein 
verflochtenes bzw. verseiltes Drahtkabel 1 ttber die gesamte Lange 
der Vorrichtung und besteht aus einer Viel'zahl von Draht strange a. 
Bin Ende dieses Brahtkabels 1st von einem hlnteren Befestlgungs- 
gehause 2 einer BetStlgungsvorrlchtung festgehalten, welches in 
elnen In der Mlckenplatte oder StUtzplatte der Betatlgungsvor- 
rlchtung ausgeblldeten Halteschlitz 3 elngesetzt ist. In das 
hlntere BefestlgungsgehSuse 2 ist elne durch Bruck wirkende 
Stellschraube 4 eingeschraubt, die auf das Kabel 1 elnwlrkt und 
es an Ort und Stelle halt. Von die sen hlnteren Befestigungsgehause 
2 erstreckt slch elne lnnere, unbewegllohe Scheide bzw. Kabel- 
hUlle 5 fttr das Kabel 1 zu einem vorderen Gleiter 6 der Betatl- 
gungsvorrlohtung, der an dem einer aufleren, beweglichen Scheide 
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bzw. Kabelschutzhttlle 7 benachbarten Bade angebracht 1st. Dieser 
vordere Gleiter 6 1st an einem vorderen Handgriff 8 der Betati- 
gungsvorrichtung fest aagebracht, so daS beim ZurUckziehen des 
Handgrlffs 8 durch Druck von Hand der vordere Gleiter 6 und die 
daran befestigte SuSere bewegliche Scheide 7 sowie elne auflere 
beKegliche Drahtumhttllung 9 nacti hinten gezogen wird. Aber das 
Kabel 1 wird nicht nach hinten gezogen sondern entf altet sich 
seitlich In eine Yielzahl von Drahtstrangen 11, da die Drahtum- 
htillung 9 zurUckgezogen worden 1st, die Tastspitze 10 des Kabels 
wird auch nlcht zurUckgezogen. Durch Nachlassen des Drucks auf 
den vorderen Handgriff 8 der Betatigungsvorrichtung kann der Vor- 
gang des seltlichen Entfaltens der Brahtstrange umgekehrt und 
dadurch eine Halte- bzw, Grelfwirkung der Schlinge ausgetibt 
verden. 

Das Befestlgungsgehause 2 der Betatigungsvorrichtung ist 
an der Sttltzplatte 1 6 der Betatigungsvorrichtung dadurch be- 
festigt, dafl es in einen Halteschlitz 3 in der Sttltzplatte einge- 
eetzt Ist f wahrend der Gleiter 6 der Betatigungsvorrichtung am 
Handgriff 8 der Betatigungsvorrichtung durch BInsetzen in einen 
Halteschlitz 13 befestigt 1st. 

Aus Pig. 2 geht der G a llengang 12 und ein in der Draht- 
schllnge elngefangener Gallenstein 17 hervor. 

Aus den Flguren 1 f 2 und 6 Ist zu erkennen, dafl eine durch 
den Halteschlitz 3 gebildete Greifgabel 1 k das Befestlgungsgehause 
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2 mit der StUtzplatte 1 6 verbladet, vShrerid la Shalicher Weiss 
eiae durch den Halteschlttz 13 gebildete Grelfgabel 15 dea Gleiter 
6 halt, so dafi er sich eatsprechead dem auf dea Haudgriff 8 der 
Betatlguagsvorrlchtuag ausgetibten Brack bewegt. 

In dea Figure a 3 uad 4 1st die erfladuagsgemSLfle Vorrich- 
tuag bei gelEister Betatlguagsvorrlchtuag uad mit gestrecktea 
I>rahtstraagea 11 gezeigt, die ia der Drahtumhttlluug 9 eathaltea 
and voa dieser bedeckt siad. Dies 1st die Stelluag der Vorrichtuag 
vie sie zum Eiasetzea ia dea GaUeagaag uad ia die Galleablase 

nStig 1st, vobei die Tastspltze 10 voraus ftthrt uad eachte vor- 
"wie 

wSrts sq/aach der elaeu odfer aaderea Selte bewegt wird, bis eiae 
Bertihruag mit eiaer.Waad pder dem Steia selbst hergestellt 1st. 

Fig. 4 1st eiae Draufsicht uad zeigt iasbesoadere die 
Aaordauag der Betatlguagsvorrlchtuag zum Zurttckziehea der Schei- 
dea sowie Nutea 17 uad 18 zur Aufaahme der Haltegabela 14 bzv. 15 
der Betatlguagsvorrlchtuag, wodurch die. Verbiaduag mit der be- 
wegllchea Scheide 7 hergestellt wird, die die Drahtamhttlluag 9 
mltzleht. Ia Fig. 5 1st die Drahtschllage offea dargestellt. 

Fig. 6 zeigt im Querschnltt die Vorrichtuag laags der 
Liaie 6-5 la Fig. 3 uad stellt die im Zusammeahaug mit Fig. 4 
bereits besprocheae Befestiguag dar. Ia Fig. 7 1st die bewegliche 
Schelde 7 offea dargestellt, urn das Kabel.1 innerhalb der ua- 
beweglichea Schelde 5 geschlossea bzw. massiv uad als ver- 
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flochtenes bzw. verseiltes Kabel 1a zu zelgen, wo es von der 
beweglichen Sohelde 7 umgeben let. Wenn der Gleiter 6 zurUck- 
gezogen wird, 1st ein Tell des Kabels 1a nlcht mehr von der 
beweglichen Scnelde 7 bedeckt, so dafl bel stillstehendem .Kabel 1 
und lelcbt zusammengepreSteni Kabel 1a die Strange des Kabels 1a 
slch seitllch zur Verflechtung bzw. Verse Hung entfalten mUssen. 

Pig. 8 zelgt das Verhaltnls zwlschen dem Kabel 1 und der 
unbewegllohen Schelde 5, der beweglichen Schelde 7, der Draht- 
umhtlllung 9 sovle den noch vou der Drahtumhttllung 9 umgebenen 
Kabelabsohnltt 1a In Huhestellung. 
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Ansprttche 

1^ Gallensteinextraktionsvorrichtung g e k e n n - 

ze i c h n e t - durch eine langge - 
streckte- , flexible Stabeinrichtung, die In den Gallengang ein- 
dringt und an einem Bnde eine Einrichtung zum Ergrelfen eines 
Gallenstelns sowie am entgegengesetzten Ende der Stabeinrichtuug 
eine Einrichtung zum Betatigen der Greif einrichtung aufwelst. 

2. Gallensteluextrakfcionsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzelchnet , dafi die Greif einrichtung innerhalb 
der Stabeinrichtung enthalten 1st, bis sle durch die am anderen 
Ende angeordnete Betatigungseinrichtung ausgelSst wlrd. 

3. Gallenstelnextraktionsvorrlchtung nach Anspruch t oder 2, 
dadurch gekennzelchnet , dafi die Grelfelnrlchtung 
eln zusammengelegtes Drahtbttndel (1 1 ) umfaflt, welches sich von 
einem innerhalb der Stabeinrichtung enthaltenen zentralen Kabel 
(1, la) entfaltet. 

4. Gallons telnextraktlonsvorrichtung nach einem der Ansprtlche 
1 bis 3, dadurch g e k e n n z e 1 o h n e t , dafi die Be- 
tatigungseinrichtung eln AuslSser 1st, der mit einer Scheide ver- 
bunden 1st, die das zentrale Kabel (1 ) bedeckt, und die Scheide 
-zum Entfalten des Kabels (la) als BUndel verbundener Drahte (11) 
wegzleht. 
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5. Galleasteinextraktioasvorrichtang nach einem der AnsprUche 

1 bis 4, dadurch gekennzei^chotet', dafi der Ausloser 
unmittelbar mit einer HUlle (7) verbunderi ist, die die UmhUllutig 
(9) am das Kabel (1 ) herum bedeckt und auf die Ausilbuag voa 
Druck anspricht. 
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